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widok belek powyżej płaszczyzny cięcia

POKÓJ DZIENNY
Nr. 05
26,5 m2

KUCHNIA Z JADALNIA
Nr. 02
15,8 m2

WIATROŁAP
Nr. 01
3,6 m2

KOMUNIKCJA
Nr. 03
17,6 m2

ŁAZIENKA
Nr. 04
5,4 m2

SYPIALNIA
Nr. 06
13,6 m2

ŁAZIENKA
Nr. 08
5,1 m2

GARAZ
Nr. 09
26,2 m2

B

B
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34 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

farba zewnętrzna polimerowo-akrylowa np. DryVit
DEMANDIT
wyprawa w metodzie lekka-mokra;

tynk mineralny cementowo-polimerowy np. quick-mix
MLS

10 wełna mineralna 10cm

24 pustaki ceramiczne Silka

tynk mineralny cementowo-wapienny np. quick-mix
MCL

SZ1

39 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

farba zewnętrzna polimerowo-akrylowa np. DryVit
DEMANDIT
wyprawa w metodzie lekka-mokra;

tynk mineralny cementowo-polimerowy np. quick-mix
MLS

15 wełna mineralna 10cm

24 pustaki ceramiczne Silka

tynk mineralny cementowo-wapienny np. quick-mix
MCL

SW3

12 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA

12
bloki silikatowe np. SILIKAT NP12 na zaprawie
cienkowarstwowej;
zakładana grubość warstwy zaprawy 1-3 mm

obustronnie tynk mineralny cienkowarstwowy
cementowo-wapienny np. quick-mix MCL

SW2

6.5 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA

6.5
bloki silikatowe np. SILIKAT NP 6.5 na zaprawie
cienkowarstwowej;
zakładana grubość warstwy zaprawy 1-3 mm

obustronnie tynk mineralny cienkowarstwowy
cementowo-wapienny np. quick-mix MCL

SW2

18 ŚCIANA WEWNTRZNA NOŚNA

10
sciana zelbetowa wykonana ze szczegolna
starannoscia w szalunku z nowych plyt OSB/sklejki
wykonczona na gladko

obustronnie tynk mineralny cienkowarstwowy
cementowo-wapienny np. quick-mix MCL

SW1

24 ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA

24
bloki Silka na zaprawie cienkowarstwowej;
zakładana grubość warstwy zaprawy 1-3 mm

obustronnie tynk mineralny cienkowarstwowy
cementowo-wapienny np. quick-mix MCL

Powierzchnia parteru: 113,8 m2
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34 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

farba zewnętrzna polimerowo-akrylowa np. DryVit
DEMANDIT
wyprawa w metodzie lekka-mokra;

tynk mineralny cementowo-polimerowy np. quick-mix
MLS

10 wełna mineralna 10cm

24 pustaki ceramiczne Silka

tynk mineralny cementowo-wapienny np. quick-mix
MCL

SZ1

39 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

farba zewnętrzna polimerowo-akrylowa np. DryVit
DEMANDIT
wyprawa w metodzie lekka-mokra;

tynk mineralny cementowo-polimerowy np. quick-mix
MLS

15 wełna mineralna 10cm

24 pustaki ceramiczne Silka

tynk mineralny cementowo-wapienny np. quick-mix
MCL

SW3

12 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA

12
bloki silikatowe np. SILIKAT NP12 na zaprawie
cienkowarstwowej;
zakładana grubość warstwy zaprawy 1-3 mm

obustronnie tynk mineralny cienkowarstwowy
cementowo-wapienny np. quick-mix MCL

SW4

6.5 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA

6.5
bloki silikatowe np. SILIKAT NP 6.5 na zaprawie
cienkowarstwowej;
zakładana grubość warstwy zaprawy 1-3 mm

obustronnie tynk mineralny cienkowarstwowy
cementowo-wapienny np. quick-mix MCL

SW2

18 ŚCIANA WEWNTRZNA NOŚNA

10
sciana zelbetowa wykonana ze szczegolna
starannoscia w szalunku z nowych plyt OSB/sklejki
wykonczona na gladko

obustronnie tynk mineralny cienkowarstwowy
cementowo-wapienny np. quick-mix MCL

SW1

24 ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA

24
bloki Silka na zaprawie cienkowarstwowej;
zakładana grubość warstwy zaprawy 1-3 mm

obustronnie tynk mineralny cienkowarstwowy
cementowo-wapienny np. quick-mix MCL

Powierzchnia piętro: 52,7 m2
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